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CULTIVATEUR 

 

CONSTRUCTEUR  

Puzenat, série de plus de 100 ex. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Longueur : 2 m 

Largeur : 2,20 m 

Hauteur : 1,20 m 

Diamètre roue arrière : 0,62 m 

Largeur bande de roulement : 4,5 cm 

 

CONDUITE  

Meneur à pied 

 

 

 

ATTELAGE  

2 ou 3 chevaux 

 

LOCOMOTION 

Essieu avant directeur 

Essieu arrière avec roues indépendantes 

4 roues métalliques mécanosoudées avec 

bandage métallique  

 

ACCESSOIRES, OPTIONS, DIVERS 

Essieu avant oscillant et équipé de 2 

roues métalliques mécanosoudées de 32 

cm de diamètre et de 4,5 cm de largeur 

Réglage du terrage sur l’essieu avant par 

une vis et  sur essieu arrière par 2 

poignées (gauche et droite) pour, en 

basculant, descendre plus ou moins les 

dents du cultivateur 

EMPLOIS CONSEILLES  

Travail du sol, reprise de labour pour préparation du lit de semences 

Outil très tirant en fonction de la nature du terrain, avec une traction de 300 à 350 kgf, d’où la 

nécessité des 3 chevaux, les 500 à 600 kgf atteints au démarrage (coup de collier)  
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